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FIBRANxps 700-L € uma placa de isolante térmico em espuma rigida de poliestireno
expandido extrudido (XPS). Tem uma estrutura de células fechadas e é fabricada em
conformidade com processos cerfificados segundo a Norma Europeia EN 13164: “Produtos de
isolamento térmico para aplicacdo em edificios - Produtos manufacturados de espuma de
poliestireno extrudido (XPS) -Especificacdo”. As placas de FIBRANxps 700-L apresentam-se
com a pele de extrusdo em ambas as faces e com encaixes de bordo fipo meia-madeira,
i.e., com perfil em ‘L’.

FICHA TECNICA

PROPRIEDADES

Térmicas

Excelentes caracteristicas de isolamento térmico (baixo Ad);

Elevada resisténcia a absorcdo de dgua;

Adequada difusdo do vapor de agua;

Capilaridade nula;

Mecdnicas

Elevada resisténcia mecdénica, nomeadamente & compressdo;

Elevada estabilidade dimensional;

Densidade homogénea (42 £ 3kg/m3);

Resisténcia ao fogo

Euro classe E;

Ambientais

Produzido com gases expansores amigos do ambiente (sem CFC'S nem HCFC'S);
Tempo de vida Util idéntico ao do edificio (estima-se 50 anos);

100% recicldavel

Resisténcia quimica

Insensibilidade ao ataque de dcidos e bases, mas sensivel a materiais com componentes voldteis (solventes);
Compativel com os materiais de construcdo convencionais (argamassas de cimento, cal, gesso, etc.);
Possivel incompatibilidade com membranas de impermeabilizacdo com base de PVC;
Ndo se desenvolvem quaisquer bolores ou outras eflorescéncias;

Sem valor nutritivo para roedores, insetos, etfc.

Aplicabilidade

Leve, facil de transportar, cortar e aplicar;

Estas propriedades sdo estéveis ao longo do tempo.

APLICACOES CONSTRUTIVAS
» Pavimentos interiores ou exteriores com lastro em betdo, transitdveis a veiculos pesados;
« Pavimentos de armazéns ou naves industriais com cargas muito elevadas;
« Grandes camaras frigorificas industriais;
» Coberturas ajardinadas com cargas elevadas tipo Roof Garden.

CERTIFICACAO AENOR AENOR | | AENOR
Produto certificado segundo a norma europeia EN 13164

Empresa certificada segundo a ISO 9001 e ISO14001 N GD E?
Entidades cerfificadoras: e

LNEC, Laboratério Nacional de Engenharia Civil, Portugal; Producto Amiental | | Corbfissda
AENOR, Asociacién Espafiola de Normalizacién y Certificacién, Espanha. Certiicado 0 12001 1505001

CUIDADOS NA UTILIZAGAO
As placas de FIBRANxps devem ser aplicadas sobre superficies planas, regularizadas e limpas. Resistem bem ao betume,
cal, cimento, gesso, dgua do mairr, lixivias, desodorizantes, dcidos, gases inorgdnicos, dlcool e silicio. Contudo, em contacto
com matericis que contenham ingredientes voldteis enfrardo em processo de dissolucdo. Possivel incompatibilidade com
membranas de PVC, contactar o fornecedor das mesmas. Em caso de divida, recomenda-se um teste preliminar ou entrar
em confacto com o produtor.
A temperatura méxima de frabalho durante a aplicacdo é de 75°C e o valor minimo de -50°C. O filme retrdtil s& deve ser
removido imediatamente antes da aplicagdo do FIBRANxps. Estas placas sdo transportdveis com facilidade e seguranca, e
faceis de cortar com folha de serra, faca ou I&mina, ou com um dispositivo de fio quente. Durante as operacdes de corte
das placas, e em espacos fechados, recomenda-se o uso de mdscaras de protecdo respiratdria e dculos de protecdo
ocular.
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ENERGYSHIELD

flbranyes 7001

FICHA TECNICA

DADQOS TECNICOS EN13164: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y) 700-DS(70,90)
Propriedades Unidades EN standard FIBRANxps 700-L
Tipo de encaixe (perfil) Meia-madeira (perfil “L")
Superficie com pele
Dimensoes mm EN 822 1250 x 600

T

Toleré@ncia da espessura mm EN 823 +2/-2(<50mm)

+3/-2(250mm)
Resisténcia d compressdo (com 10% de deformacdo) kPa EN 826 700
Condutibilidade Térmica 50mm | 60mm | 80mm 0,035
Declarada - A4 W/(mxK) EN 12667
(apds 25 anos) 100mm | 120mm 0,037
Resisténcia Térmica 50mm | 60mm | 80mm 1,40 | 1,70 | 2,25
Declarada - Rq m2K/W EN 12667
(Qpés 25 Qnos) 100mm | 120mm 2,70 | 3,20
Estabilidade Dimensional % EN 1604 <5
Reacdo ao fogo (Euroclasse) EN 13501-1 E

Abreviaturas usadas no Cédigo de Designacdo segundo a norma EN 13164 (Norma Europeia para produtos de isolamento térmico em poliestireno extrudido): XPS -
poliestireno extrudido; Ti — Nivel de foleréncia da espessura declarada; CS(10\Y)x — Resisténcia a Compressdo Declarada (com 10% de deformacdo); DS(TH) -
Estabilidade dimensional declarada sob temperatura especifica e condigdes de humidade.

CONSTITUIGAO DAS EMBALAGENS

Embalagem em filme retrdctil em pacotes com altura mdéxima de 45 cm e com identificagcdo do contelddo.

Espessura (mm) N° de Placas por Quantidade por Embalagem

Embalagem (unidades) (m?)
50 8 6,00
60 7 5,25
80 5 3.75
100 4 3,00
120 3 2,25

ARMAZENAMENTO

As placas de FIBRANxps podem ser armazenadas ao ar livre, sobre uma superficie limpa e lisa, ou em espacos fechados e
ventilados. S&o insensiveis & dgua da chuva e neve, mas ndo as radiacdes ultravioletas. O filme retrdctil € resistente aos
raios UV por um periodo méximo de é meses.

Devem ser armazenadas longe de materiais inflamdveis, do fogo, ou de outras fontes de ignicdo. Ndo devem entrar em
contacto com solventes como a gasolina, alcatrdo e dcido férmico, ou com gases como o metano, etano, propano e
butano. O seu aspecto ou estrutura pode ser danificado(a) quando em contacto com minerais e dleos alimentares,
parafina, fenol e gorduras.

Os dados técnicos e instrucoes incluidas na presente ficha técnica sdo resultado de conhecimentos e experiéncias adquiridos pelo Grupo FIBRAN a partir dos seus
departamentos de 1&D e da aplicagdo do produto. A utilizagdo, transformacdo e/ou aplicacdo do produto ndo sdo responsabilidade da Iberfibran j& que as
condic¢des de utilizagdo, transformagdo e aplicagdo estdo fora do controle da nossa empresa. A edicdo desta ficha técnica invalida qualquer versGo anterior para
o mesmo produto e estd sujeita a alteracdes sem aviso prévio.
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PARA INFORMACOES ADICIONAIS, POR FAVOR CONTACTE: www fibran.com.pt | www.fibran.com
IberFibran, Poliestireno Extrudido S.A. | Avenida 16 de Maio - ZI Ovar | 3880-102 OVAR | PORTUGAL

Tel.: +351 256 579 670 | Fax: +351 256 579 674 | e-mail : iberfibran@iberfibran.pt

Apoio Técnico: satecnico@iberfibran.pt



